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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА VIRDI, Южная Корея

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА и УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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WiFi – беспроводная связь
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Virdi 4000 RF 895
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 Цена в У.Е. (1у.е.=1 
Дол. США) с учетом 

НДС от 10 шт.

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени.  Встроенная камера 1.3М.
Количество отпечатков в памяти – 1 000 (1 000 
пользователей).
Количество событий в памяти – 1000 000.
Количество фотограий в памяти – 10 000.                  
Сканер отпечатков пальцев – оптический, защита от 
поддельных пальцев.
Интерфейсы – Wi-Fi (TCP/IP),RS485, Wiegand вход 
Питание – 12 В. Габаритные размеры -68*138*37 мм
Температурный диапазон  от -25 до +50 °C. Защита IP65.

         Smart - i            
Virdi AC-F100

UV-ультрафиолетовая 
стерилизация

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени. Встроенная камера 1.3М.
Количество отпечатков в памяти – 100 000 (50 000 
пользователей).
Количество событий в памяти – 500 000.
Сканер отпечатков пальцев – оптический, защита от 
поддельных пальцев.
Интерфейсы – Ethernet, RS232/RS485, Wiegand вход и 
выход, USB диск. Аудиодомофон.
Питание – 12 В. Габаритные размеры -198*120*40 мм
Температурный диапазон  от -25 до +50 °C.

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени. 
Количество отпечатков в памяти – 20 000 (40 000 
пользователей).
Количество событий в памяти – 61 000.
Сканер отпечатков пальцев – оптический, защита от 
поддельных пальцев.
Интерфейсы – Ethernet, RS232/RS485, Wiegand вход и 
выход
Питание – 12 В. Габаритные размеры -88*175*44 мм
Температурный диапазон  от -25 до +50 °C. Защита IP65.

UV-ультрафиолетовая 
стерилизация

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени.
Количество отпечатков в памяти – 60 000 (30000 
пользователей).
Количество событий в памяти – 250 000.
Сканер отпечатков пальцев – оптический, защита от 
поддельных пальцев.
Интерфейсы – Ethernet, RS232/RS485, Wiegand вход и 
выход. Аудиодомофон.
Питание – 12 В. Габаритные размеры -181*109*47 мм
Температурный диапазон  от -20 до +50 °C.



Virdi 3000 RF 700
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EM – Считыватель Em-Marine
Virdi AC2100 500
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Virdi AC1000 RF 386

Virdi SR100 FP 295

Virdi FOH02RF 175

*Программное обеспечение UNIS в комплекте
* Так же возможно предоставить SDK

АВТОНОМНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ VIRDI, Южная Корея

Virdi 450 FP 432

Virdi DL-473 FR 625

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени.
Количество отпечатков в памяти – 7 000 (3500 
пользователей).
Количество событий в памяти – 12 000.
Сканер отпечатков пальцев – оптический.
Интерфейсы – Ethernet, RS232/RS485, Wiegand вход и 
выход. Аудиодомофон.
Питание – 12 В. Габаритные размеры -137*137*48 мм
Температурный диапазон  от -20 до +50 °C.

Предназначен для идентификации пользователей по 
отпечаткам пальцев для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени.
Количество отпечатков в памяти – 200 (100 
пользователей).
Количество событий в памяти – 5 000.
Сканер отпечатков пальцев – оптический, защита от 
поддельных пальцев.
Интерфейсы – Ethernet, RS232/RS485, Wiegand вход и 
выход.
Питание – 12 В. Габаритные размеры -93*170*40 мм
Температурный диапазон – от -25 до +50 °C. Защита IP65. 
WiFi – беспроводная связь (опция)

Предназначен для идентификации пользователей по 
смарт картам  для задач контроля доступа и учета 
рабочего времени.
Количество карт в памяти – 15000.
Количество событий в памяти – 17 000.
Интерфейсы – Ethernet, RS485, Wiegand вход и выход.
Питание – 12 В. 

Дополнительный Биометрический считыватель на выход
Температурный диапазон – от -25 до +50 °C. Габаритные 
размеры -55*111*40 мм

Надежный и качественный считыватель отпечатков 
пальца. Устройство захватывает снимок отпечатка пальца 
и передает его в компьютер по интерфейсу USB. Оно 
совместимо с множеством операционных систем 
семейства Windows, в том числе Windows 2000, XP, Vista, 
и Windows 7. Габаритные размеры - 74*84*95 мм. Защита 
от поддельных пальцев.

Автономный биометрический замок по отпечатку пальца. 
Количество пользователей - 100.

Автономный биометрический замок по отпечатку пальца  
плюс проксимити карт.                                                       
        Количество пользователей — 100.                               
     Количество карт — 50.
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